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THERMOMETRES BIMETALLIQUE pour CHAUFFAGE

Série TB

Instrument résistant a un usage général avec des
conditions normales , conseillé pour I'emploie sur tous
les secteurs de 'Eau et Chauffage et Climatisation.
Sont concu avec un bilame robuste en inox avec une

déformation précise avec les différentes températures.

TYPES de MONTAGE

Type F

= Axial - Au dos.
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Type D =Vertical "Radial " - En bas.

CARACTERISTIQUES de FABRICATION
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Diametres ( DN ) :en mm @63 - &80 et @100
Classe de Précision : 1,6% Selon Norme EN13190.
Boitier et Bague : Acier vernis et inox.

Raccordement : Plongeur Rigide en laiton
Elément sensible : Spirale bimétallique en Inox AISI 304.
Bulbe : Cylindrique en Laiton en @9mm PN maxi 25 bar

- autres Longueur possible sur demande.
Aiguille : En aluminium vernis noir .
Vitre : En verre ép. 3mm.

Joint Vitre : En NBR ou

Viton®.
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Cadran : En aluminium blanc , echelle simple en noir Selon EN 13190 ( possible en double échelle °C / °F ).

Doigt de Gant : en Laiton usinée ( maxi 63mm ) et thermo-soudée ( pour le 100 mm ) - PN maxi 25 bar

ECHELLES NORMALISEE en °C

"possible autres graduations sur demande

n

Graduations g b axial |b vertical b QDmm b 1:I0mm b=0+ _60mm bi=0+ 1_10mm G
axial axial vertical vertical
-30+50 |63/80/100 | 15 mm 26 mm 75 mm 125 mm 123/140/160mm [173/190/210mm| 1/2°G
0+60 63/80/100 15 mm 26 mm 75 mm 125 mm 1237140/ 160mm |173/190/210mm | 1/2"G
0+120 |63/80/100 | 15mm 26 mm 75 mm 125 mm [123/140/160mm [173/190/210mm| 1/2°G
0+ 160 63/80/100 15 mm 26 mm 75 mm 125 mm 1237140/ 160mm |173/190/210mm | 1/2"G
0+200 |63/80/100 | 15mm 26 mm 75 mm 125 mm [123/140/160mm [173/190/210mm| 1/2°G
0+ 250 80/100 15 mm 26 mm 75 mm 125 mm 123/140/160mm [173/190/210mm| 1/2"G
0+ 300 80/100 15 mm 26 mm 75 mm 125 mm 1237140/ 160mm |173/190/210mm| 1/2"G
0 + 500 80 /100 15 mm 26 mm 75 mm 125mm [123/140/160mm [173/190/210mm| 1/2°G
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