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MADE en ITALIE
- CLAPET ANTI-RETOUR de FOND en LAITON et BRONZE
~ Clapet Anti-Retour de fond en Laiton et Bronze Sél‘ie V73 0

. avec siege en NBR en Femelle/Femelle
PN16

i Foot valve brass with rubber seat, in Female/Female

. Emplois : Les Clapet Anti-Retour série V-730 sont aptes
- pour las circuits thermo-sanitaire , circuits air comprimé et
- installation d’irrigation.

. Applications : The check Valve V-730 set are capable for tired
. thermo - sanitary circuits, circuits compressed air and installation
L of irrigation.
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N° D;Z'r%']‘\?‘:"zgs Matériel / Material Caractéristique Technique - Technical Data
1 CotbR = Bogd Laiton - Brass ) )
P Y CW617N-UNI EN 12165/98 Pression de Service |5 1w, 16
Laiton - Brass Working Pressure 2 i 5 2 10 bar
2 _ . i $ 2" - ”
Obturaten - Bis CW617N-UNI EN 12165/98 o
3 Toinit= Gasket NBR Température de Service 0°C + 90°C
Working Temperature
4 Joint - Gasket PTFE
- Filetage Extréme
: . Laiton - Brass . UNI-ISO 228/1
3 Filtre - Filter CW617N-UNI EN 12165/98 Thread Extremity

Dimensions en mm
DN 1I2” 3/4” 1” 1”1A 1!!1/2 2” 2”1/2 3” 4” 5”

7] 20 24 26 33 40 51 62 73 110 125
F 10 12 13 13 14 14 16 16 18 18
L 39 45 51 61 68 80 103 115 145 180
H 60 73 81 95 103 121 136 150 187 238
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