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RACCORDS et FLEXIBLE HYDRAULIQUE PN640
L
12
en Kevlar®
Flexible en Kevlar® renforcé PN640 O interne 2mm x @ externe 5,5mm
L = Longueur selon demande - 1 et 2 raccords selon demande @ €
Femelle toumante DIN 16228 avec O-Ring en 1/4”G - 1/2”G M20x1,5 i Raccord pour Flexible Mile fixe
P S— ———=—] Cylindrique - Conique - NPT - Manometre
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" NS 2/ Raccord Droit Orientable M/F Adaptateur Droit M16x2 sans
el pour Manomeétre 1/4”°G ou 1/2”G  clapet pour prise de Pression
Raccord a 90° Orientable M/F Rapiieds Serrave o Moier
pour Prise de pression g %E ox AISI 3 §4 pour

Blexl,5 - M16X2 Tube en Kevlar®
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Raccord a 90° Orientable pour

\
Gl gf_ W > r N Manométre Femelle en 1/4”°G
@i e = NG | N 90° ou 1/2”G et Male M16x2

Femelle tournante avec O-Ring connexion coéne 24° type DKOL / LL
M8x1 - MlOXI M12x1,5 - M14x1 ,5-Ml16x1,5 - M18x1, 5
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L ¢ 19: Raccord Droit passe cloison
\\/ pour Manomeétre Femelle en

1/4”G ou 1/2”G et Male M16x2

Femelle tournante connexion JIC 74° type DKJ
7/16-20UNF - 1/2-20UNF - 3/8-24UNF - 9/16-18UNF
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Raccord Lisse pour prise direct en @4mm - @6mm - QSHL]m
2

Raccord Droit pour Manomeétre Femelle
en 1/4”G ou 1/2”G et Femelle M16x2
pour Prise de Pression
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